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Schicht [KN/m>]
18.00
21.00

Es
[MN/m2] Bezeichnung

8.00 ERD-1 Talfüllung
100.00 ERD: 2 Mürber Sandstein

Schicht ERD-1

Steifeziffer min  

 
60

 

Berechnungsgrundlagen:
Linien gleicher Setzungen[cm]
Setzungenin 1.000 m u. GOK

Grenztiefe mit 20.0 %
Grenztiefe mit allen Fundamenten
Datei: 619-1106_HRB-PE-Ltg_max_Pn_240822.fda

Datum: 22.08.2024
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 Es
[kN/m³] [MN/m²] Bezeichnung

18.00 8.00 ERD-1 Talfüllung
21.00 100.00 ERD-2 Mürber Sandstein

Schicht  Es
[kN/m³] [MN/m²] Bezeichnung

18.00 8.00 ERD-1 Talfüllung
21.00 100.00 ERD-2 Mürber Sandstein

Berechnungsgrundlagen:
Setzungsmulde [cm]
Lage des Schnitts im Grundriss:
x1/y1 = 202.31 / 75.93
x2/y2 = 231.27 / 137.33
Maßstabsfaktor Setzungsmulde = 1.000
Setzungen in 1.000 m u. GOK
Grenztiefe mit 20.0 %
Grenztiefe mit allen Fundamenten
Datei: 619-1106_HRB-PE-Ltg_max_Schn_Pn_240822.fda
Datum: 22.08.2024

Lage des Schnitts

1

2

x1/y1 = 202.31 / 75.93   x2/y2 = 231.27 / 137.33

P
rojekt:

H
ochw

asserschutz
P

rojekt: 619-1106
B

ayreuth
Setzungsabschätzung

H
R

B
 B

auernhöfen

Setzungen PE-Leitung
bei Ansatz min. Steifeziffer Es
Höhenlage Leitung 1 m u. Gelände
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 Es
[kN/m³] [MN/m²] Bezeichnung

18.00 20.00 ERD-1 Talfüllung
21.00 100.00 ERD-2 Mürber Sandstein

Schicht  Es
[kN/m³] [MN/m²] Bezeichnung

18.00 20.00 ERD-1 Talfüllung
21.00 100.00 ERD-2 Mürber Sandstein

Berechnungsgrundlagen:
Setzungsmulde [cm]
Lage des Schnitts im Grundriss:
x1/y1 = 202.31 / 75.93
x2/y2 = 231.27 / 137.33
Maßstabsfaktor Setzungsmulde = 1.000
Setzungen in 1.000 m u. GOK
Grenztiefe mit 20.0 %
Grenztiefe mit allen Fundamenten
Datei: 619-1106_HRB-PE-Ltg_min_Schn_Pn_240822.fda
Datum: 22.08.2024

Lage des Schnitts

1

2
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Höhenlage Leitung 1 m u. Gelände


